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TORCH 3-cestny konektor

Rozbocovaci konektor pro 3 svitidla. 1 IN, 3 OUT. Dodavany s 1m kabelem, IP68.

Popis:

Rozbocovaci konektor pro 3 svitidla. 1 IN, 3 OUT. Dodévany s 1m kabelem, IP68.

Dalsi specifikace:

Pro rozboceni napajeni pro tfi svitidla.

Kryti: IP68 - Trvalé ponofeni s tlakem vody dle specifikace vyrobce obvykle max 10 bard, v koupelnach nejméné zéna 0
Zéruka: 24 mésica.

Obvykla dodaci Ihita: 3 tydny.

Obrazky produktu a ukazky realizace:

Cena v¢. DPH

XYO6DX8N : TORCH 3-cestny konektor - Rozbocovaci konektor pro 3 svitidla. 1 IN, 3 OUT. Dodavany s 1m kabelem, IP68. 236,00 K¢ 285,56 K¢

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o0., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz

Veskeré (daje uvedené na této strance jsou pouze informativni a vyrobce méize skute¢né vlastnosti vyrobku z rGiznych ddvodd bez pfedchoziho upozornéni zménit. Proto je nutno se po
zakoupeni Fidit technickymi Gdaji a podminkami uvedenych u vlastniho vyrobku. Pokud skute¢né vlastnosti vyrobku techniky ¢i jinak neodpovidaji Gdajim uvedenym na této strance, nebo
pozadavk(m spotfebitele, Ize zboZi bez udani diivodu ve Ih{té stanovené zakonem vratit.

Na veskeré zbozi je vydano prohlaseni o shodé v souladu s nafizenim vlady 17/2003 Sb.
Svitidla a jejich prisludenstvi jsou elektrotechnické vyrobky a podminky jejich instalace se fidi prislusnymi harmonizovanymi normami CSN-EN.
Vyhodnoceni moznosti aplikace a provedeni instalace musi provadét osoba s elektrotechnickou kvalifikaci a platnymi opravnénimi.

Neneseme odpovédnost za $kody zplisobené neodbornou instalaci.

https://www.e-light.cz/torch-3-cestny-konektor-xyo6dx8n-spojovaci-komponent-18041505
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