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KONCOVA ZASLEPKA NORDIC ALUMINIUM

Koncova zaslepka 3F listy, material plast cerna, 3F NORDIC ALUMINIUM - GLOBAL TRAC -
LIVAL

Popis:

Koncova zaslepka pro tfifazovy listovy systém, NORDIC ALUMINIUM - GLOBAL TRAC - LIVAL
Dalsi specifikace:

Pouziti: Slouzi jako koncovka (zéslepka) listového systému

Napajeni: 230V/50Hz

Material téleso: plast

Zéruka: 24 mésicd

Obvykla dodaci Ihita: 5 tydn(.

Obrazky produktu a ukazky realizace:

Nazev Cena Cena v¢. DPH
XTS41-2 KONCOVA ZASLEPKA NORDIC ALUMINIUM - Koncova zaslepka 3F listy, material plast ¢ernd, 3F NORDIC ALUMINIUM - GLOBAL 45,60 K¢ 55,18 K¢

: TRAC - LIVAL

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o0., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz

Veskeré Udaje uvedené na této strance jsou pouze informativni a vyrobce miiZze skute¢né vlastnosti vyrobku z réiznych dévod( bez pfedchoziho upozornéni zménit. Proto je nutno se po
zakoupeni Fidit technickymi Gdaji a podminkami uvedenych u vlastniho vyrobku. Pokud skute¢né vlastnosti vyrobku techniky ¢i jinak neodpovidaji Gdajdm uvedenym na této strance, nebo
pozadavkim spottebitele, Ize zboZi bez udani déivodu ve Ih{té stanovené zakonem vratit.

Na veskeré zboZi je vydano prohlaseni o shodé v souladu s nafizenim vlady 17/2003 Sh.
Svitidla a jejich prisludenstvi jsou elektrotechnické vyrobky a podminky jejich instalace se fidi prislusnymi harmonizovanymi normami CSN-EN.
Vyhodnoceni moznosti aplikace a provedeni instalace musi provadét osoba s elektrotechnickou kvalifikaci a platnymi opravnénimi.

Neneseme odpovédnost za $kody zplsobené neodbornou instalaci.
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