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PALADIO SET LED 230V

Stropni svitidlo, hlinik, Sedostribrna, difuzor plast opal, LED 5W, denni 6000K, 360lm/cca
18W zar, v¢. adaptéru 230V12V, IP20, 1=430mm 65x12mm, s dotyk vyp

Popis:

Stropni svitidlo pro osvétleni kuchynské linky, téleso hlinik, povrch sedostribrna, difuzor plast opal, LED 5W. tepld 3000K, denni 6000K, v¢. tafa 230V/12V, IP20, rozméry |=430mm
65x12mm, s dotykovym vypinacem

Dalsi specifikace:

Pouziti: Mistni osvétleni kuchyfiské linky, vitriny, $atni skfiné, u zrcadla, v loznici u lizka atd.

Vyhodné vlastnosti: Dobra cenova relace, moderni design, jednoducha instalace, montaz na klip, moznost zapojeni max 3ks svitidel v linii.
Dalsi specifikace: symbol "F" montéz na horlavy podklad

Napajeni: 230/50Hz v¢ adaptéru na kabelu

Energeticky Usporny LED svételny zdroj, svitivost LED cca 60Im/W,

Zplsob pripojeni svitidla: Pfivodni kabel optfeny konektorem se zasune do svitidla.

Kryti: IP20 - Vyrobek je urcen pro instalaci v suchém prostredi v interiérech.

Trida zafizenti: Ill, Ochrana je zajisténa napdajenim prostrednictvim malého napéti. Pro napajeni externim napaje¢em se doporucuje pouziti zdroje SELV.
Rozméry: |=430mm 65x12mm. Uvadéné rozméry jsou pouze informativni a vyrobce je mdize zménit.

Materidl téleso: Hlinik.

Povrchova Uprava télesa: Elox.

Materidl difusoru: Plast

Vypinac soucasti vyrobku: ANO - na télese.

Regulace - stmivani - soucasti vyrobku: NE.

Moznost pridavné regulace - stmivani: NE, svitidlo nelze stmivat béznymi Zarovkovymi, ani jinymi stmivaci.
Podminka montézni polohy: Neni.

Uspora: Zafizeni Setfi a2 80% elektrické energie v porovnani s klasickou zarovkou.

Ke zboZi NENi potfebné dalsi prisludenstvi: Svételny zdroj JE soucésti svitidla, napéjeci zdroj JE soucasti baleni.
Zéruka: 24 mésicd.

Obvykla dodaci Ihita: 1 tyden.

Obrazky produktu a ukazky realizace:

Tmemi

AN



Cena v¢. DPH
§119490K¢ i 144583Ke

last opal, LED 5W, denni 6000K, 360Ilm/cca 18W

KM88799996 PALADIO SET LED 230V - Stropni svitidlo, hlinik, Sedostfibrna, difuzor
zar, v¢. adaptéru 230V12V, IP20, |=430mm 65x12mm, s dotyk vyp

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz

Doporucené prislusenstvi:

Cena v¢. DPH

" KM88799997 PALADIO 12V - Ptidavny modul, hlinik, Sedostfibrnd, difuzor plast opal, LED 5W, denni 6000K, 360Ilm/cca 18W 794,90 K¢ 961,83 K¢
H Zér, 12V BEZ trafa, 1P20, ti.3, I=430mm 65x12mm, s dotyk vypin H H

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o0., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,
i www.e-light.cz

Veskeré (daje uvedené na této strance jsou pouze informativni a vyrobce méize skute¢né vlastnosti vyrobku z rGiznych ddvodd bez pfedchoziho upozornéni zménit. Proto je nutno se po
zakoupeni Fidit technickymi Gdaji a podminkami uvedenych u vlastniho vyrobku. Pokud skute¢né vlastnosti vyrobku techniky ¢i jinak neodpovidaji Gdajim uvedenym na této strance, nebo
pozadavk(m spottebitele, Ize zboZi bez udani diivodu ve Ih{té stanovené zakonem vratit.

Na veskeré zboZi je vydano prohlaseni o shodé v souladu s nafizenim vlady 17/2003 Sb.
Svitidla a jejich pisludenstvi jsou elektrotechnické vyrobky a podminky jejich instalace se Fidi pFislu$nymi harmonizovanymi normami CSN-EN.
Vyhodnoceni moznosti aplikace a provedeni instalace musi provadét osoba s elektrotechnickou kvalifikaci a platnymi opravnénimi.

Neneseme odpovédnost za $kody zplisobené neodbornou instalaci.

https://www.e-light.cz/paladio-12v-km88799997-osvetleni-kuchynske-linky-led-pridavny-dil-160114
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