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MISTRAL-CSQ-DI

Stropni svitidlo téleso hlinikovy profil, povrch elox Sedostribrna, difuzor prismaticky,
4x24W, G5, stmiv DALI, 230V, IP20, 635x635x50mm, sviti nahoru/dolu

Popis:

Stropni svitidlo, téleso hlinikovy profil, povrch elox Sedostfibrna, difuzor prizmaticky, nebo opélovy, pro zarivku 4x 6x 14W/24W/28W/35W/54W/G5, 18W/55W/2G11, dle typu stmivani
1-10V, nebo DALI, 230V, IP20, sviti nahoru/doll

Dalsi specifikace:

Pouziti: Pro osvétleni prostor s poZadavkem na dobrou kvalitu a rovnomérnost osvétlenych ploch, t.j. kanceldr, prodejna, Iékarské ordinace, domaci kancelar, détsky pokoj, lehké vyrobni
provozy, a podobné.

Vyhodné vlastnosti: Energetocky Usporné pouzivajici svételné zdroje s dlouhou dobou Zivota, moderniho designu, vyrobené z hlinikového profilu.
Napdajeni: 230V/50Hz

Patice svételného zdroje: G5, 2G11

ZpUisob pripojeni svitidla: Privodni kabel se zapoji do svorkovnice.

Kryti: IP20 - Vyrobek je urcen pro instalaci v suchém prostredi v interiérech.

Trida zafizeni: |, Pro ochranu nezivych ¢asti je pouzit ochranny vodic PE.

Material téleso: Hlinikovy profil.

Povrchova Uprava télesa: Elox.

Materidl difusoru: Matné plexisklo, prizmatické plexi

Vypina¢ soucasti vyrobku: NE.

Regulace soucasti vyrobku: NE.

Moznost pridavné regulace: ne

Podminka montazni polohy: stropni

Uspora: Zafizeni etti az 80% elektrické energie v porovnani s klasickou Zarovkou v pFipadé pouziti Gspornych zarovek, nebo LED svételného zdroje.
Ke zbozi je potfebné dalsi prislusenstvi které neni soucasti baleni vyrobku: ANO - Svételny zdroj, nebo viz doporucené prislusenstvi.

Zaruka: 24 mésicd. Zaruka na svételny zdroj plati dle podminek vyrobce pro stfedni dobu Zivota svételného zdroje.

Obvykla dodaci Ih(ita: 4 tydny.

Obrazky produktu a ukazky realizace:




Nazev Cena v¢. DPH

: 8357,20Ke§ 1011221 Ke
i DALI, 230V, IP20, 635x635x50mm, sviti nahoru dolt i

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o0., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz

Veskeré Udaje uvedené na této strance jsou pouze informativni a vyrobce mize skute¢né vlastnosti vyrobku z rlznych divodl bez pfedchoziho upozornéni zménit. Proto je nutno se po
zakoupeni Fidit technickymi daji a podminkami uvedenych u vlastniho vyrobku. Pokud skute¢né vlastnosti vyrobku techniky ¢i jinak neodpovidaji Gdajdim uvedenym na této strance, nebo
pozadavkdm spotfebitele, Ize zbozi bez udani ddvodu ve Ihité stanovené zakonem vratit.

Na veskeré zbozi je vydéno prohlaseni o shodé v souladu s nafizenim vlady 17/2003 Sb.

Svitidla a jejich pfisludenstvi jsou elektrotechnické vyrobky a podminky jejich instalace se Fidi pFisludnymi harmonizovanymi normami CSN-EN.
Vyhodnoceni moznosti aplikace a provedenf instalace musi provédét osoba s elektrotechnickou kvalifikaci a platnymi oprédvnénimi.

Neneseme odpovédnost za skody zplisobené neodbornou instalaci.

https://www.e-light.cz/mistral-csq-di-889-y-833-prisazenezavesne-svitidlo-z-hlinikoveho-profilu-190503
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