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CEPTE 130

Nasténny snimac¢ pohybu cerny, 130°, dosah 12m, 2-20001x, ¢as 8s-35min, max.600W,
230V, IP54, 8s-35min, 2-20001x, 130x78x84mm

Popis:

PIR - Venkovni ndsténny snima¢ pohybu pro osvétleni, Sedy/¢erny/bily, thel zadbéru 130°, dosah 12m, 2-2000Ix, ¢as 8s-35min, max.600W, 230V, IP54, 8s-35min, 2-2000Ix, 130x78x84mm,
vhodny pro spinani i malych pfikond, napf LED 1W

Dalsi specifikace:

Pouziti: Pro automatické zapnuti svétel po soumraku v pfipadé zaznamenani pohybu v zorném poli ¢idla. Nastavitelny Ghel natoceni ¢idla.

Vyhodné vlastnosti: Dobré pokryti prostoru pod cidlem. Senzor spolehlivé monitoruje prostor az do plochy 150m2. Automatické ovladani svétla pomoci senzoru Setfi elektrickou energii.
Spinany vykon max 600W pro odporovou zatéz, pro cos fi = 0,5 max 500W

Napdajeni: 230V/50Hz

Oblast zachytu Ize vymezit prilozenymi krycimi clonami a nastavovaci krytkou. PIR senzor s rozsahem horizontalné 130°, dosah cca 12m pfi instalaci ve vysce 2m, Nastaveni aktivace pfi
soumraku: 2-2000Ix, doba sepnuti 8s-35minut.

Zplsob pripojeni: Pfivodni kabel se zapoji do svorkovnice.

Kryti: IP54 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 30kN/m2, pfichazejici ze viech stran - Venkovni prostory vystavené desti, mokré priimyslové prostory. V koupelndch nejméné zéna 1
Trida zafizenti: Il, Ochrana je zajisténa dvojitou izolaci.

Rozméry: 130x78x84mm (Uvadéné rozméry jsou pouze informativni a vyrobce je mlize zménit)

Materidl téleso: Plast.

PIR senzor s dosahem cca 12m, Nastaveni aktivace pfi soumraku: 2-2000Ix, doba sepnuti 8s-35minut.

Materidl difusoru: Plast.

Vypinac soucasti vyrobku: PIR senzor s dosahem cca 12m, Nastaveni aktivace pfi soumraku: 2-2000Ix, doba sepnuti 8s-35minut.
Regulace soucasti vyrobku: NE.

Podminka montézni polohy: Neni.

Uspora: Automatické ovladani svétla pomoci senzoru $etfi elektrickou energii.

Ke zboZi NENi potfebné dalsi prisludenstvi, nebo viz doporu¢ené prisluenstvi.

Zéruka: 24 mésicd.

Obvykla dodaci Ihita: 1 tyden.

Obrazky produktu a ukazky realizace:




Kod Nazev Cena Cena v¢. DPH

339784 CEPTE 130 - Nasténny snima¢ pohybu ¢erny, 130°, dosah 12m, 2-2000Ix, ¢as 8s-35min, max.600W, 230V, IP54, 8s-35min 821,40 K¢ 993,89 K¢
2-2000Ix, 130x78x84mm H

Dodavatel: A-LIGHT s.r.0., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz

Veskeré Udaje uvedené na této strance jsou pouze informativni a vyrobce mize skute¢né vlastnosti vyrobku z rlznych divodl bez pfedchoziho upozornéni zménit. Proto je nutno se po
zakoupeni Fidit technickymi daji a podminkami uvedenych u vlastniho vyrobku. Pokud skute¢né vlastnosti vyrobku techniky ¢i jinak neodpovidaji Gdajdim uvedenym na této strance, nebo
pozadavkdm spotfebitele, Ize zbozi bez udani ddvodu ve Ihité stanovené zakonem vratit.

Na veskeré zbozi je vydéno prohlaseni o shodé v souladu s nafizenim vlady 17/2003 Sb.

Svitidla a jejich pfisludenstvi jsou elektrotechnické vyrobky a podminky jejich instalace se Fidi pFisludnymi harmonizovanymi normami CSN-EN.
Vyhodnoceni moznosti aplikace a provedenf instalace musi provédét osoba s elektrotechnickou kvalifikaci a platnymi oprédvnénimi.
Neneseme odpovédnost za skody zplisobené neodbornou instalaci.
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