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04IRDO

Dalkovy IR ovladac, pro ovladani a nastaveni pohybovych cidel ze zemé, casu, citlivosti atd.,
dosah v Seru 5-6m, den 2-3m, 60x80x8mm, vC baterie CR2032

Popis:

Dalkovy IR ovlada¢ kli¢enka, pro nastaveni parametri pohybovych ¢idel, dosah ovladace v Seru 5-6m, den 2-3m, 60x80xmm, v¢ baterie CR2032
Dalsi specifikace:

Pouziti: pro dalkové nastaveni parametrd ¢idel pohybu ze zemé

Nastaveni Intenzity okolniho osvétleni, kdy zacne Cislo spinat osvétleni

Nastaveni ¢asu sepnuti osvétleni v rozsahu 15sec-16minut

SENZITIVITY - Nastaveni citlivosti ¢idla

Automatické nacteni aktudlni hladiny osvétleni, pfi které Cidlo zacne, nebo prestane pracovat

PARTY - Svétlo ZAP na 12 hod / Svétlo VYP 12h, Stlaceni 1x - svétlo sviti po dobu 12h, stla¢eni 2x zlistane vypnuté do nasledujiciho vecera.
TEST - Lze testovat dosah senzoru pohybu. Senzor pohybu spind nezavisle na intenzité okolniho osvtéleni.

RESET - vymazani nastavenych hodnot, na vychozi nastaveni vyrobce

VACATION - Automatické rozsviceni osvétleni po soumraku po celou noc a réno zhasne. PIni bezpec¢nosti funkci osvétleni budovy pro odrazeni pachatele.
IMPULZ - Po zaznamenani pohybu spinaci kontakz v Cidle napriklad zapne dverni gong, aby akusticky signalizoval zapnuti ¢idla.

LIGHT OFF - vyrazeni funkce ¢idla - nechceme aby ¢idlo osvétleni spinalo.

Zaruka: 24 mésicd.

Obvykla dodaci Ih(ita: 2 tydny.

Obrazky produktu a ukazky realizace:

Cena v¢. DPH
07904 | 04 IR DO - Délkovy IR ovladat, pro ovlddani a nastaveni pohybovych ¢idel ze zemé, ¢asu, citlivosti atd., dosah v Seru 5-6m, den | 442,00 K¢ 534,82 K¢

2-3m, 60x80x8mm, v¢ baterie CR2032

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz

Veskeré Gdaje uvedené na této strance jsou pouze informativni a vyrobce mize skute¢né vlastnosti vyrobku z rlznych divodl bez pfedchoziho upozornéni zménit. Proto je nutno se po
zakoupeni Fidit technickymi daji a podminkami uvedenych u vlastniho vyrobku. Pokud skute¢né vlastnosti vyrobku techniky ¢i jinak neodpovidaji Gdajdim uvedenym na této strance, nebo
pozadavklm spotfebitele, Ize zboZi bez udani diivodu ve Ih(té stanovené zakonem vratit.

Na veskeré zbozi je vydéno prohlaseni o shodé v souladu s narizenim vlady 17/2003 Sb.

Svitidla a jejich pfisludenstvi jsou elektrotechnické vyrobky a podminky jejich instalace se Fidi pFisludnymi harmonizovanymi normami CSN-EN.
Vyhodnoceni moznosti aplikace a provedeni instalace musi provadét osoba s elektrotechnickou kvalifikaci a platnymi opravnénimi.
Neneseme odpovédnost za skody zplisobené neodbornou instalaci.
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