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PROLED-09 AC

Montazni zakladna pro prisazeny hlinikovy profil, material hlinik, povrch elox Sedostribrna,
rozméry 33,8x3,6mm, délka 1=3m

Popis:

Montazni zékladna pro pfisazeny hlinikovy profil, material hlinik, povrch elox Sedostfibrna, rozméry 33,8x3,6mm, délka 1m, 2m, 3m

Dalsi specifikace:

Pouziti: Pro pfisazeni hlinikovych profild ke sténé

Vyhodné vlastnosti: Moderni design, dobra cenova relace.

Popis: Hlinikova zakladna.

Rozméry: 33,8x3,6mm. Lze dodat v délce 1m, 2m nebo 3m. Cena za 1m. (Uvadéné rozméry jsou pouze informativni a vyrobce je mlze zménit)
Materidl téleso: Hlinik.

Povrchova Uprava télesa: Elox.

Ke zboZi |E potfebné dalsi prisludenstvi které NENi soucasti baleni vyrobku: Zaslepka a klip pro uchyceni listy (neni sou¢asti baleni).
Zéruka: 24 mésicd.
Obvykla dodaci Ihiita: 10 dn(.

Obrazky produktu a ukazky realizace:
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Nazev Cena v¢. DPH
Y33606n PROLED-09 AC - Montazni zékladna pro ptisazeny hlinikovy profil, material hlinik, povrch elox Sedostfibrnd, rozmé 482,90 K¢ 584,31 K¢

i 33,8x3,6mm, délka 1=3m

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz

Veskeré Gdaje uvedené na této strance jsou pouze informativni a vyrobce méize skute¢né vlastnosti vyrobku z rGiznych ddvodd bez pfedchoziho upozornéni zménit. Proto je nutno se po
zakoupeni Fidit technickymi Gdaji a podminkami uvedenych u vlastniho vyrobku. Pokud skute¢né vlastnosti vyrobku techniky ¢i jinak neodpovidaji Gdajdm uvedenym na této strance, nebo
pozadavk(m spotfebitele, Ize zboZi bez udani diivodu ve Ih{té stanovené zakonem vratit.

Na veskeré zbozi je vydano prohlaseni o shodé v souladu s nafizenim vlady 17/2003 Sb.
Svitidla a jejich prisludenstvi jsou elektrotechnické vyrobky a podminky jejich instalace se fidi prislusnymi harmonizovanymi normami CSN-EN.
Vyhodnoceni moznosti aplikace a provedeni instalace musi provadét osoba s elektrotechnickou kvalifikaci a platnymi opravnénimi.

Neneseme odpovédnost za $kody zplisobené neodbornou instalaci.
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