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DIRO OK

VYPRODE] Vestavné, stropni, bodové, kruhové, vyklopné +/-20°, svitidlo, téleso hlinik,
komin bila+ram bila, pro zarovku 1x50W, Gx5,3, 12V, IP20, d=85mm, h=123mm, S1 mont
do SDK

Popis:

Stropni, podhledové, bodové svitidlo, vyklopné +/-20°, téleso hlinik, povrch Sedostfibrna, zlatd mat+ram cernd, cernéd+ram chrom, bild+rdm ¢erna, bila pro zarovku 1x50W GU10 ES50,
1P20, d=85mm, h=123mm, S1 mont do DSK, S2 mont beton

Dalsi specifikace:

Pouziti: Osvétleni modernich interiéri s pozadavkem na bodové osvétleni.

Vyhodné vlastnosti: Moderni design, kvalitni zpracovani.

Napéjeni: 12V

Patice svételného zdroje: GU10 - nejcastéji bodové halogenové Zarovky a LED svételné zdroje na 230V

Zplsob pripojeni svitidla: Pfivodni kabel se zapoji do svorkovnice.

Kryti: IP20 - Vyrobek je urcen pro instalaci v suchém prostredi v interiérech.

Trida zafizenti: Ill, Ochrana je zajisténa napajenim prostrednictvim malého napéti. Pro napajeni externim napaje¢em se doporucuje pouZiti zdroje SELV.
Rozméry: d=85mm, h=123mm (Uvadéné rozméry jsou pouze informativni a vyrobce je miize zménit)

Materidl téleso: kov

Povrchova Uprava télesa: Praskovy lak.

Vypinac soucasti vyrobku: NE.

Regulace soucasti vyrobku: NE.

Moznost pridavné regulace - stmivani: ANO - v zavislosti na moznostech stmivani pouzitého svételného zdroje a moznostech stmivani napéjeciho transformatoru.
Podminka montazni polohy: Vestavné svitidlo stropni.

Ke zboZi |E potfebné dalsi prisludenstvi které NENi soucasti baleni vyrobku: Svételny zdroj, napajeci zdroj, montazni sada (neni sou¢ésti baleni). Viz doporu¢ené pfisludenstvi v dolni &¢asti
stranky detailu polozky.

Zéruka: 24 mésicd.
Obvykla dodaci Ihiita: 4 tydny.

Obrazky produktu a ukazky realizace:
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IRO OK - VYPRODE] Vestavné, stropni, bodové, kruhové, vyklopné +/-20°, svitidlo, téleso hlinik, komin bila+ram bila, pro 1 569,40 K¢ 1 898,97 K¢
drovku 1x50W, Gx5,3, 12V, 1P20, d=85mm, h=123mm, S1 mont do SDK H

2021411W-W

odavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz

Veskeré Gidaje uvedené na této strance jsou pouze informativni a vyrobce mlze skute¢né vlastnosti vyrobku z riiznych diivodd bez pfedchoziho upozornéni zménit. Proto je nutno se po
zakoupeni Fidit technickymi Gdaji a podminkami uvedenych u vlastniho vyrobku. Pokud skute¢né vlastnosti vyrobku techniky ¢i jinak neodpovidaji Gdajdm uvedenym na této strance, nebo
pozadavkim spottebitele, Ize zboZi bez udani déivodu ve Ih{té stanovené zakonem vratit.

Na veskeré zboZi je vydano prohlaseni o shodé v souladu s nafizenim vlady 17/2003 Sh.
Svitidla a jejich prisludenstvi jsou elektrotechnické vyrobky a podminky jejich instalace se fidi prislusnymi harmonizovanymi normami CSN-EN.
Vyhodnoceni moznosti aplikace a provedeni instalace musi provadét osoba s elektrotechnickou kvalifikaci a platnymi opravnénimi.

Neneseme odpovédnost za $kody zplsobené neodbornou instalaci.
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