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ADEROT dalkovy oviadac

Dalkovy ovladac, pro programovani funkci detektoru pohybu, téleso plast cerna, napajeni 2
baterie typu AAA, rozméry 115x52x26mm

Popis:

Délkovy ovladac, pro programovani funkci detektoru pohybu, téleso plast ¢ernd, napajeni 2 baterie typu AAA, rozméry 115x52x26mm

Dalsi specifikace:

Pouziti: Pro nastavovani parametrl soumrakového senzoru.

Vyhodné vlastnosti: Rychlé nastaveni ze zemé, bez potreby sejmuti krytu senzoru. Ovlada¢ komunikuje s mobilnim telefonem, ten je pouZit jako zobrazovaci zafizeni.
Napéjeni: Baterie 1,5V, typ AAA, 2 ks

Rozméry: 115x52x26mm. Uvadéné rozméry jsou pouze informativni a vyrobce je mdze zménit.

Materidl téleso: Plast - odolny UV zéreni.

Povrchova Uprava télesa: Plast ¢erna

Zéruka: 24 mésicd.

Obvykla dodaci Ih(ita: 1 tyden.

Obrazky produktu a ukazky realizace:

Koéd Nazev Cena v¢. DPH

990848 | ADEROT dalkovy ovladaé - Dalkovy ovladaé, pro programovani funkci detektoru pohybu, téleso plast éerna, napajeni 2 baterie 2 785,70 K¢ 3370,70 K¢
i typu AAA, rozméry 115x52x26mm

Dodavatel: A-LIGHT s.r.0., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz

Doporucené prislusenstvi:

Koéd Nazev Cena Cena v¢. DPH
989422 3 500,00 K¢ 4 235,00 K¢

i
az 18m, ¢as sepnuti 5s-15min, soumrak 2-1000Ix, DALI, max.2000W max 8 zafivek, teplota -20-50°C, 230V, IP54,
95x95x65mm

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,
www.e-light.cz

970437 | SMATRIX ¢idlo PIR ENET - PIR - kvalitni nasténny pohybovy senzor, Sensl last bild, zdbér 300°/180° 3785,70 K¢ 4580,70 K¢
1 dosah 20m, soumrak 2-2000Ix, sepnuti 5s-15min, max.2500W max 8 zafivek, tepl -20+50°C, 230V, IP54,

144x113x172mm

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o0., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,
www.e-light.cz

Veskeré Udaje uvedené na této strance jsou pouze informativni a vyrobce mlize skute¢né vlastnosti vyrobku z rznych ddvod( bez predchoziho upozornéni zménit. Proto je nutno se po
zakoupeni Fidit technickymi daji a podminkami uvedenych u vlastniho vyrobku. Pokud skute¢né vlastnosti vyrobku techniky ¢i jinak neodpovidaji Gdajdm uvedenym na této strance, nebo
pozadavkdm spottebitele, Ize zboZi bez udani divodu ve Ihité stanovené zakonem vratit.

Na veskeré zboZi je vydéno prohlaseni o shodé v souladu s nafizenim vlady 17/2003 Sh.
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Svitidla a jejich pfisluenstvi jsou elektrotechnické vyrobky a podminky jejich instalace se Fidi pFislusnymi harmonizovanymi normami CSN-EN.
Vyhodnoceni moznosti aplikace a provedenti instalace musi provadét osoba s elektrotechnickou kvalifikaci a platnymi opravnénimi.
Neneseme odpovédnost za skody zplisobené neodbornou instalaci.
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