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ASTANA 3

Vestavné svitidlo do stény v roviné sadrokartonu, zakladna kov, predni cast sadra, barva
bila, 1x1W, LED, tepla 3000K, 350mA, 150lm, IP20, 145x100x50mm, svitidola

Popis:

Vestavné svitidlo obdélnikové do stény sédrokartonu, zékladna kov, predni ¢ast sddra, barva bild, 1x1W, LED, tepld 3000K, 350mA, 150Im, IP20, rozméry 145x100x50mm, vestavny otvor
155x110mm, montaz v roviné SDK, sviti dold.

Dalsi specifikace:

Pouziti: Osvétleni chodeb, schodisté, bytovych interiérli a podobné.

Vyhodné vlastnosti: Moderni design, dobra cenova relace, energeticky Usporny zdroj svétla s dlouhou dobou Zivota.

Popis: Vyrobeno z materialu - sadra.

Energeticky Usporny LED svételny zdroj, svitivost LED cca 60lm/W,

ZpUsob pripojent svitidla: Pfivodni kabel se zapoji do svorkovnice.

Kryti: IP20 - Vyrobek je ur¢en pro instalaci v suchém prostredi v interiérech.

Ttida zafizeni: Ill, Ochrana je zajisténa napéjenim prostrednictvim malého napéti. Pro napajeni externim napaje¢em se doporucuje pouziti zdroje SELV.
Rozméry: 145x100x50mm, vestavny otvor 155x110mm (Uvédéné rozméry jsou pouze informativni a vyrobce je mize zménit)

Materidl téleso: Sédra, hlinik.

Povrchova Uprava télesa: Bila

Vypinac soucasti vyrobku: NE.

Regulace - stmivani - sou¢asti vyrobku: NE.

Moznost pfidavné regulace - stmivani: ANO - v zavislosti na moznostech stmivani napéjeciho transforméatoru.

Podminka montézni polohy: Vestavné svitidlo do stény.

Uspora: Zafizeni etfi az 80% elektrické energie v porovnani s klasickou Zarovkou v pFipadé pouziti LED svételného zdroje..

Ke zbozi NENi potfebné dalsi prislusenstvi: Svételny zdroj JE sou¢ésti balent, Driver (neni sou¢ésti baleni) nebo viz doporu¢ené prislugenstvi.
Zéruka: 24 mésicd.

Obvykla dodaci Ih(ita: 3 tydny.

Obrazky produktu a ukazky realizace:

/157 155x110

S
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Koéd Cena v¢. DPH

36716 | ASTANA 3 - Vestavné svitidlo do stény v roviné sadrokartonu, zakladna kov, predni éast sadra, barva bild, 1x1W, LED, tepld i19017,70K¢§ 232042 K¢
i 3000K, 350mA, 150im, IP20, 145x100x50mm svitidolt

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz

Doporucené prislusenstvi:


https://www.e-light.cz/astana-3-36716-vestavne-zapustne-svitidlo-do-steny-led-06011891
https://www.e-light.cz/astana-3-36716-vestavne-zapustne-svitidlo-do-steny-led-06011891

Koéd Nazev Cena Cena v¢. DPH

ZKX-64-649 Napajec pro LED proudovy - Napéjeci zdroj konstatniho proudu pro LED, 350mA, 9,8- 35W, 28-100V=, 554,30 K¢ 670,70 K¢
- 230V, IP20, start do 3s, 84x57x30mm
/ﬁ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o0., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,
www.e-light.cz
OKSX-81-649 | Napaje¢ pro LED proudovy - Napdjeci zdroj konstatniho proudu pro LED, 350mA,2,1- 16,8W, 6-48V, 230V, 286,90 K¢ 347,15 K¢
start do 3,5s, zvySené kyrti IP67, 140x30x22mm
= Dodavatel: A-LIGHT s.r.o0., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,
www.e-light.cz
__ i ZKX-83-649 Napajec pro LED proudovy - Napajeci zdroj konstatniho proudu pro LED, 350mA, 4,2- 16,8W, 12-48V=, 192,90 K¢ 233,41 K¢
230V, IP20, SELV, start do 3s, 77x40x29mm
. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o0., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,
e iy www.e-light.cz
535890 662,40 K¢ 801,50 K¢
i 230V/350mA, 1P20, SELV, 85x41x22mm, pro 1-6ks LED /1W
g L
"r Dodavatel: A-LIGHT s.r.o0., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,
www.e-light.cz
KGWXX6649M ; Napaje¢ pro LED proudovy - VYPRODE] Napéjeci zdroj pro LED zdroj konstantniho proudu, 3W, 532,50 K¢ 644,33 K¢
95-230V,0-60 Hz, /350mA, SELV, 40x42x21mm
Dodavatel: A-LIGHT s.r.o0., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,
www.e-light.cz
ZKX-74-649 Napajec pro LED proudovy - Napéjeci zdroj konstatniho proudu pro LED, 350mA, 8,75- 24,5W, 25-70V=, 302,90 K¢ 366,51 K¢
e 230V, IP20, start do 1,5s, 84x57x30mm
..-H' Dodavatel: A-LIGHT s.r.o0., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,
www.e-light.cz
OXN-59 Napajeci zdroj konst. proudu pro LED 42W - 1-10V - Napajeci zdroj konstatniho proudu pro LED 42W, stmiv i 1 125,70 K¢ 1362,10 K¢

1-10V, 230V/ pfep 350mA/2-100V, 500mA/2-80V, 600mA/2-67V, 700mA/2-57V, 900mA/2-45V,
1050mA/2-40V, IP20, SELV, start 0,5s, 124x82x23mm

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o0., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,
www.e-light.cz

- OKX-79-649 Napajec pro LED proudovy - Napajeci zdroj konstatniho proudu pro LED 350mA, 3,15- 16,8W, 9-48V=, 315,70 K¢ 382,00 K¢
?'-.r\ 230V, start do 0,5s, zvySené kyrti IP67, 118x35x26mm
=

i Dodavatel: A-LIGHT s.r.o0., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,
T www.e-light.cz
KXW-83-649Y i Napdjeci zdroj pro LED proudovy - Napajeci zdroj konstatniho proudu pro LED, 350mA, 8,4- 16,8W, 24-48V, 631,00 K¢ 763,51 K¢
i pro triak stmivade, 230V, SELV, IP30, start do 1s, 84x57x30mm
,"‘"‘ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,
www.e-light.cz
KXW-74-649Y i Napdjeci zdroj pro LED proudovy - Napajeci zdroj konstatniho proudu pro LED, 350mA, 14- 25W, 40-58V, 545,70 K¢ 660,30 K¢
i o pro triak stmivace, 230V, SELV, IP30, start do 1s, 84x57x30mm
._,..r"‘ Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,

www.e-light.cz

Veskeré Udaje uvedené na této strance jsou pouze informativni a vyrobce mize skute¢né vlastnosti vyrobku z rlznych divodl bez pfedchoziho upozornéni zménit. Proto je nutno se po
zakoupeni Fidit technickymi daji a podminkami uvedenych u vlastniho vyrobku. Pokud skute¢né vlastnosti vyrobku techniky ¢i jinak neodpovidaji Gdajdm uvedenym na této strance, nebo
pozadavkdm spotfebitele, Ize zbozi bez udani ddvodu ve Ihité stanovené zadkonem vratit.

Na veskeré zbozi je vydéno prohlaseni o shodé v souladu s nafizenim vlady 17/2003 Sb.

Svitidla a jejich pfisluenstvi jsou elektrotechnické vyrobky a podminky jejich instalace se Fidi pFisludnymi harmonizovanymi normami CSN-EN.
Vyhodnoceni moznosti aplikace a provedenf instalace musi provédét osoba s elektrotechnickou kvalifikaci a platnymi oprédvnénimi.
Neneseme odpovédnost za skody zplisobené neodbornou instalaci.

https://www.e-light.cz/kxw-74-649y-napajeci-zdroj-pro-led-proudovy-132305
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