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SOLART 8W PIR

Nasténné svitidlo, plast cerna, PIR senzor pohybu zabér 120°, ¢as 30s, dosah 10m, LED 8W,
5001lm, denni 5000K, Ra80, napajeni solarni panel, vydrz svic 10h, nebo 100 zap/vyp, IP54,
118x125x69mm

Popis:

Nasténné svitidlo ¢erné, PIR senzor pohybu zabér 120°, ¢as 30s, dosah 10m, LED 8W, 500Im, denni 5000K, Ra80, napéjeni solarni panel, baterie 3,7V, 1500mAh, vydrz sviceni 10h, nebo
100 zap/vyp, 118x125x69mm

Dalsi specifikace:
Pouziti: Osvétleni v exteriéru jako okoli rodinného domu, pristupové chodniky, vstup do domu, balkony, terasy.

Vyhodné vlastnosti: K provozu svitidla nenf potfebné napdjeni 230V a Ize ho umistit kdekoli s pfistupem denniho svétla, Svitidlo je vybaveno soldrnim panelem, ktery ve dne dobije
vestavénou baterii. Baterie v no¢nich hodinach napdji svitidlo.

Na svitidle, Ize pomoci pfepinace na zadni strané, nastavit nékolik rezim{ sviceni.

Rezim automatického rozsviceni po soumraku.Svitidlo se po soumraku automaticky rozsviti a rano zhasne. Kapacita baterie vystac¢i na 10h sviceni.

Rezim se senzorem pohybu: Svitidlo se po soumraku, po zaznamenani pohybu rozsviti svitidlo na dobu 30s. Baterie ma kapacitu na 100 sepnuti osvétleni senzorem do dalsiho nabiti
Rezim DIM: Svitidlo se po soumraku slabé rozsviti. Po zaznamenani pohybu se rozsviti na dobu 30s na plny vykon.

Kryti: IP54 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 30kN/m2, pfichazejici ze vdech stran - Venkovni prostory vystavené desti, mokré primyslové prostory. V koupelnach nejméné zéna 1
Ttida zafizeni: Ill, Ochrana je zajisténa napéjenim prostrednictvim malého napéti - vestavéba baterie

Rozméry: 118x125x69mm. Uvadéné rozméry jsou pouze informativni a vyrobce je mdze zménit.

Materiél téleso: Plast.

Povrchové Uprava télesa: Cerné

Materiél difusoru: Plast

Vypina¢ soucasti vyrobku: ANO - na télese.

Podminka montézni polohy: Na misté s dobrym pfistupem denniho svétla.

Ke zboZi NENI potfebné dalsi prisludenstvi: Svételny zdroj, solarni panel, akumulétor JE sou¢ésti svitidla.

Zéruka: 24 mésicd.

Obvykla dodaci Ihita: 3 tydny.

Obrazky produktu a ukazky realizace:

1 Max. 100times AUTO
2 Max. 100times iy
3 ¥oh ]|
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3060898669 | SOLAR T 8W PIR - Nasténné svitidlo, plast éernd, PIR senzor pohybu zabér 120°, ¢as 30s, dosah 10m, LED 8W, 500Im, denni ; 670,70 K¢ 811,55 K¢
H 5000K, Ra80, napajeni solarni panel, vydrz svic 10h, nebo 100 zap/vyp, IP54, 118x125x69mm H H

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o0., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz

Veskeré (idaje uvedené na této strance jsou pouze informativni a vyrobce mlze skute¢né vlastnosti vyrobku z riiznych diivod( bez predchoziho upozornéni zménit. Proto je nutno se po
zakoupeni Fidit technickymi Gdaji a podminkami uvedenych u vlastniho vyrobku. Pokud skute¢né vlastnosti vyrobku techniky ¢i jinak neodpovidaji Gdajim uvedenym na této strance, nebo
pozadavk(m spotfebitele, Ize zboZi bez udani diivodu ve Ih{té stanovené zakonem vratit.

Na veskeré zboZi je vydano prohlaseni o shodé v souladu s nafizenim vlady 17/2003 Sh.
Svitidla a jejich prisludenstvi jsou elektrotechnické vyrobky a podminky jejich instalace se fidi prislusnymi harmonizovanymi normami CSN-EN.
Vyhodnoceni moznosti aplikace a provedeni instalace musi provadét osoba s elektrotechnickou kvalifikaci a platnymi opravnénimi.

Neneseme odpovédnost za $kody zplsobené neodbornou instalaci.

https://www.e-light.cz/solar-w01-3060898669-nastenne-solarni-svitidlo-se-senzorem-pohybu-122003
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