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TOBILE FL 1x10W, E27, IP44

Sloupkové venkovni svitidlo, téleso kov, povrch hnéda, kryci plast ¢iry, pro zarovku 1x10W,
E27, 230V, IP44, tr.1, rozméry d=240mm, h=1080mm.

Popis:

Sloupkové venkovni svitidlo, téleso kov, povrch hnéda, kryci plast Ciry, pro Zarovku 1x10W, E27, 230V, IP44, tf.1, rozméry d=240mm, h=1080mm.
Dalsi specifikace:

Pouziti: Osvétleni v exteriéru jako okoli rodinného domu, pristupové chodniky, vstup do domu.

Vyhodné vlastnosti: Do venkovniho prostredi, kvalitni provedeni.

Popis: Zakladna hlinik, plast ¢iry.

Napdéjeni: 230V/50Hz

Patice svételného zdroje: E27 - nejCastéji pouzivany druh objimky, jako jsou bézné hruskové Zarovky, Usporné zarovky, LED Zarovky atd. na 230V
ZpUsob pripojeni svitidla: Privodni kabel se zapoji do svorkovnice.

Kryti: IP44 - Odolnost proti netlakové vodé strikajici ze vsech stran - venkovni prostory vystavené desti, v koupelnach nejméné zéna 1
Ttida zafizeni: |, Pro ochranu neZivych ¢asti je pouzit ochranny vodi¢ PE.

Rozméry: d=240mm, h=1080mm. Uv&déné rozméry jsou pouze informativni a vyrobce je mize zménit.

Materidl téleso: Hlinik

Povrchové Uprava télesa: Praskovy lak.

Kryci plast Ciry

Vypina¢ soucasti vyrobku: NE.

Regulace - stmivani - sou¢asti vyrobku: NE.

Moznost pridavné regulace - stmivani: ANO - v zavislosti na moznostech stmivani pouzitého svételného zdroje.

Podminka montézni polohy: Sloupkové, stozarové svitidlo.

Uspora: Zafizeni Setfi a2 80% elektrické energie v porovnani s klasickou Zarovkou v pfipadé pouZiti LED svételného zdroje..

Ke zboZi JE potfebné dalsi prisludenstvi které NENi soucasti baleni vyrobku: Svételny zdroj NENi sou¢sti baleni.

Zéruka: 24 mésicd.

Obvykla dodaci Ihita: 1 tyden.

Obrazky produktu a ukazky realizace:

Kéd Nazev Cena v¢. DPH

| TOBILE FL 1x10W, E27, IP44 - Sloupkové venkovni svitidlo, téleso kov, povrch hnéda, kryci plast &iry, pro 3arovku 1x10W, E27, | 1562,00K¢ i 1890,02 K¢
30V, IP44, ti.1, rozméry d=240mm, h=1080mm. i i

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o0., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz

Veskeré Udaje uvedené na této strance jsou pouze informativni a vyrobce miize skute¢né vlastnosti vyrobku z rliznych dvodl bez pfedchoziho upozornéni zménit. Proto je nutno se po
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https://www.e-light.cz/tobile-fl-1x10w-e27-ip44-2113-venkovni-sloupkove-svitidlo-18010290

zakoupeni Fidit technickymi Gdaji a podminkami uvedenych u vlastniho vyrobku. Pokud skute¢né vlastnosti vyrobku techniky ¢i jinak neodpovidaji dajdm uvedenym na této strance, nebo
pozadavklm spotfebitele, Ize zboZi bez udani diivodu ve Ih(té stanovené zakonem vratit.

Na veskeré zbozi je vydéno prohlaseni o shodé v souladu s nafizenim vlady 17/2003 Sb.
Svitidla a jejich pfisluenstvi jsou elektrotechnické vyrobky a podminky jejich instalace se Fidi pFislusnymi harmonizovanymi normami CSN-EN.
Vyhodnoceni moznosti aplikace a provedeni instalace musi provadét osoba s elektrotechnickou kvalifikaci a platnymi opravnénimi.

Neneseme odpovédnost za $kody zplsobené neodbornou instalaci.
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