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VT BASIC 100 LED, trasne, bila, sviti stale, 1P44

VYPRODE] Spojovatelny vnitfni/venkovni vanoc¢ni tiasné, 100 LED, tepla sviti stale, svitici
¢ast 1=2,5mx0,9m, rozte¢ 0,1m, IP44, kabel ¢erna, trafo SAMOSTANE

Popis:

Spojovatelny vnitfni/venkovn{ vano&ni tfasné, 100 LED, tepla, nebo studend, sviti stale, svitici ¢ast I=2,5mx0,9m, rozte¢ 0,1m, IP44, kabel ¢ernd, trafo SAMOSTANE
Dalsi specifikace:

Pouziti: v interiéru, nebo exteriéru, pro vytvareni vétsich sestav vano¢niho osvéteni z jednoho napéjeciho zdroje, pro max 800 LED

Vyhodné vlastnosti: Jednoducha moznost vytvareni vétsich sestav vanoéniho osvétleni z jednoho napajeciho zdroje, pomoci spojek a rozbotovacich konektord, max 800 LED
Celkem 100 LED, sviti stéle

Zplsob pripojent: Pfivodni kabel je opatien vo&odolnym konektorem pro pfipojeni k napajecimu adaptéru, nebo daldimu fetézu.

Kryti: IP44 - Odolnost proti netlakové vodé strikajici ze vech stran - venkovni prostory vystavené desti.

Trida zafizeni: Ill, Ochrana je zajisténa napéjenim prostrednictvim malého napéti.

Rozméry: svitici ¢ast 1=2,5m, délka tfasni max 0,9m, rozte¢ LED 0,1m. Uvadéné rozméry jsou pouze informativni a vyrobce je miize zménit.

Materidl téleso: Plast.

Tento systém je ur¢en pro sezénni instalaci jako jsou vanoce, nebo pfilezitostné domaci party atd.. Pro dlouhodobé pouziti ve venkovnich podminkach doporu¢ujeme pouzit systém PRO,
ktery lépe odolava povétrnostnim vliviim

Ke zbozi JE potfebné dalsi prislusenstvi. Napéjeci zdroj, prodluzovaci kabely, rozbocovaci spojky jsou dodévany samostatné.
Zéruka: 24 mésicd.
Obvykla dodaci Ih(ita: 1 tyden.

Obrazky produktu a ukazky realizace:




cool white

800

LED maz,
STAMDARD

Nazev Cena v¢. DPH

W8XD98 Fasné, bila, sviti sta Y Spoj y vnitini/y i véanoéni tFasné i sviti | 364,00 K¢ 440,44 K¢
stdle, svitici éast 1=2,5mx0,9m, rozte¢ 0,1m, IP44, kabel éernd, trafo SAMOSTANE H H

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o0., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz

Veskeré Udaje uvedené na této strance jsou pouze informativni a vyrobce miize skute¢né vlastnosti vyrobku z rliznych divodl bez pfedchoziho upozornéni zménit. Proto je nutno se po
zakoupeni Fidit technickymi Gdaji a podminkami uvedenych u vlastniho vyrobku. Pokud skute¢né vlastnosti vyrobku techniky ¢i jinak neodpovidaji Gdajdm uvedenym na této strance, nebo
pozadavklm spotfebitele, Ize zboZi bez udani diivodu ve Ih(té stanovené zakonem vratit.

Na veskeré zbozi je vydéno prohlaseni o shodé v souladu s nafizenim vlady 17/2003 Sb.

Svitidla a jejich pfisludenstvi jsou elektrotechnické vyrobky a podminky jejich instalace se Fidi pFisludnymi harmonizovanymi normami CSN-EN.
Vyhodnoceni moznosti aplikace a proveden/ instalace musi provadét osoba s elektrotechnickou kvalifikaci a platnymi opravnénimi.
Neneseme odpovédnost za skody zplisobené neodbornou instalaci.
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